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Jak podtaczy¢ nieruchomosé do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej
- Instrukcja postepowania

INWESTOR skiada w MPWiK w Btoniu Wniosek 01 ,Whiosek Inwestora o okreSlenie
warunkow technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej sanitarnej” *
Niezbednym zatgcznikiem do Wniosku 01 sg 2 egz. aktualnej (do 6 m-cy od daty wydania) mapy
zasadniczej terenu w skali 1:500 z zaznaczong lokalizacjg obiektu, ktérg nalezy pobra¢ z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ozarowie Mazowieckim, ul. Poznanska 129/133 Ilub
mapy do celéw projektowych.

MPWiK w Btoniu opracowuje warunki techniczne w terminie do 14 dni. Termin moze ulec wydtuzeniu w
przypadku nieprawidtowego lub nieczytelnego wypetnienia wniosku (zaleca sie wypetnienie wszystkich
rubryk wniosku drukowanymi cyframi i literami), nie dotgczenia 2 egz. map oraz koniecznosci
wykonania dodatkowych analiz i wizji lokalnych.

INWESTOR odbiera z MPWIiK w Btoniu opracowane warunki techniczne podtgczenia do sieci
wodociggowej i/lub kanalizacyjnej sanitarnej

INWESTOR wybiera projektanta, ktéry zgodnie z Wytycznymi * wykonuje dokumentacje
techniczng **

INWESTOR skiada w MPWiK w Bfoniu dokumentacje techniczng wraz z Whnioskiem 02
~Wniosek Inwestora o uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie wifgczenia do sieci
wodociggowej i / lub kanalizacyjnej”

Niezbednym zatgcznikiem do Wniosku 02 jest podpisane przez Inwestora oswiadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomoscig oraz uzyskaniu zgody na zaprojektowanie i wybudowanie obiektow
bedacych przedmiotem uzgodnienia od wiadcicieli gruntéw na terenie ktdrych zostaty usytuowane
projektowane obiekty.

MPWiK w Btoniu uzgadnia dokumentacje techniczng w terminie do 14 dni **
INWESTOR odbiera z MPWIiK w Btoniu uzgodniong dokumentacje techniczng **

INWESTOR wybiera Wykonawce, ktéry wykona przytgczenie do sieci wodociggowej i/lub
kanalizacyjnej sanitarnej *

INWESTOR skfada do MPWIiK w Btoniu zawiadomienie o gotowosci do wykonania robét na
druku ,Zgfoszenie Inwestora o przystgpieniu do wykonywania robot na sieci wodociggowej i /
lub kanalizacyjnej”
Niezbednym zatgcznikiem do Zawiadomienia o gotowos$ci do wykonywania robét sa:
e kopia uprawnien budowlanych kierujgcego robotami wraz z aktualnym zaswiadczeniem z
odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
e kopia prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia (w przypadku budowy sieci
wodociggowej i/lub kanalizacyjnej)

WYKONAWCA kontaktuje sie z MPWIiK w Btoniu w celu uzgodnienia doktadnego terminu
kontroli technicznej budowanych obiektow przed ich zasypaniem

MPWiK w Btoniu dokonuje odbioru technicznego wybudowanych obiektow przed ich
zasypaniem w obecnosci Wykonawcy i osoby kierujgcej robotami oraz wydaje Wykonawcy
jeden egzemplarz podpisanego Protokotu odbioru technicznego *

INWESTOR sktada ,Wniosek o zawarcie umowy” o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie
Sciekoéw w ciggu 30 dni od dnia odbioru technicznego *
Niezbednym zatgcznikiem do Wniosku o zawarcie umowy sa:

e raport z badan bakteriologicznych (w przypadku przytgcza wodociggowego)



tytut prawny do korzystania z nieruchomosci (np. akt notarialny, odpis z ksiegi wieczystej,
umowe najmu/dzierzawy itp.)

Krok 12 WYKONAWCA sktada Whniosek 03 ,Wniosek Wykonawcy o dokonanie technicznego odbioru

koncowego w zakresie wigczenia do sieci wodociggowej i / lub kanalizacyjnej” ciggu 30 dni od
dnia odbioru technicznego *

Niezbednym zatgcznikiem do Wniosku o dokonanie koncowego odbioru technicznego sa:

oswiadczenie kierujgcego robotami o zakonczeniu robét

kopia uprawnien budowlanych kierujgcego robotami wraz z aktualnym zaswiadczeniem z
odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanych obiektéw (sieci, przytgcza)

raport z badan bakteriologicznych (w przypadku sieci wodociggowe;j)

proba cisnieniowa (w przypadku budowy sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej)

Krok 13 MPWiK w Bloniu sporzgdza protokét odbioru koncowego i informuje telefonicznie Klienta o
terminie jego odbioru *

Krok 14 INWESTOR podpisuje umowe i odbiera protokét odbioru koncowego

* zgodnie z ,WYTYCZNYMI DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY ORAZ ODBIORU SIECI |
PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH”

** w przypadku gdy sporzadzenie dokumentacji bylo wymagane w warunkach technicznych.
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